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房•暖房兼用で八レートお I イン八ーター J 

三菱ルームエアコン 


I スゼットジ-ダブリ 1- ジ-ダブリュ- 

ISZ-GW220-GW250-W (ク U ァホヮィト) 

SZ-GW280-GW360-W 

SZ-GW400S-GW560S-W 






安全のために必ずお守0 くださし、 

2-3 

各部のなまを 

4-5 

運転前の準備 

6 

室内機の表示の点灯/消灯 

7 

冷房•暖房運転 

(体感温度コント □ー ル） 

8 

ムーブ アイについて 

9 

除湿運転 

10 

風速•風向の調節 

11 

S スト運転、涼感運転 

12 

ねむ0運転、ノ\イパワー運転 

13 

かんたんタイマー、時刻設定タイマー 

14-15 

メニュー切換 

(体感•不在省エネ•電流） 

16-17 

内部ク IJ ーン運転 

18 

フィルターおそラじメカ運転 

19 

部品の取外し 

20-21 

部品のお手入れ 

(お手入れの目をとお手入れの方法） 

22-23 

部品の取付け 

24-25 

故障かな？ 

26-30 

仕様 

31 

知っておいていただきたいこと 

( U モ コンが使えないとき） 

32-33 

問い合わせと修理を依頼される前に 

34 

保証とアフターサービス 

35 

早わか0ガイド 

36 




形名表示 


取扱説明書 


このたびは兰菱ルームエアコンをお買い巧めいただきまして、まことにあ0がとラございます。 

•ご使用の前に、正しくを全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 

そのあと大切に保存し、必要なとをにお読みください。 

•保証書は必ず「お買上げ曰•販売店名」などの記入を確かめて、販売店か！5お受取0<ださい。 
•お客さまご自身では据え付けないでください。（ま全や機能の確保びできません） 

この製品は国内用でずので曰本国がでは使用できません。また、アフターヴービスちできません。 
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. 
No servicing is available outside of Japan. 


敦品登録のご案内 

=菱電機では、ウェブサイトのアンケートにお答えいただくと 
お客さまに役立つ各種ヴービスをウェブサイトにてご利用できる、 r 製品登録サービス」を実施しております。 

詳しくはこち 5 のホームぺージをご覧ください。 http :// www . MitsubishiElectric . co . jp/mypage 

^_ ノ 


困つたとぎ 


お手入れ 


使いかた 


'こ使用の前に 
























































安をのために必ずお守りください 


お使いになる人や他の人への危善、財産への損喜を未然に ■‘ 図記号"の意味は次のとおりです。 
防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。 


■ A 警告 


誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結期こ 
結びつく可能性があるちの。 

A を思 


誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋•家財などの損 
害に結びつくちの。 


&禁止 

か指示を守る 

雜めれ手禁止 

9ァ-ス線接続 

水めれ禁止 

夕電源プラグを 

骇抜< 


お付時は 


lA 警告 


異常やす具含が発生したとき 

ただちに運転停止し r お買上げの販売 
店」にご相談ください。 3 5ベ-ジ、 


据付は、お買上げの販売店または専 
門業者に依頼ずる 

据付には専門の知識と技術が— 
必要です。お客さま自身で据付 
工事をされ不備があると、 

水漏れや感量义災の願 ス y 

になります。 販売店に相談 

電源は必ずエアコン専用の 
コンセントを使用する 

専用 U 外のコンセントを使用 〇 

すると、発熱•义災の原因に 
なります。 

き用コンめ卜 

可燃性ガスび漏れるおそれのある 
場所への設置は行ねない 

万ーガスが漏れて室外機の周囲にたま 
ると、爆発の原因になります。 

.二'' 衙' ん 

アース(接地)を確実に行う 

アース線は、ガス管•水道管•避雷針•電話の 
アース線に接続しないでください。 

ア-スが不確就場合は、故障や 
漏電のときに感電の<1 in — , 
删になります。 

1 アースエ事 


么を意^^^^ 


設置場所によっては漏電ブレーカードレン水を確実に排水でをるように 
を取付ける ずる 


漏電ブレーカーが取付け5れていないと 
感電の原因になることがあります。 



排水経路に不備があると、室内外機か5 
水が滴下して家財などをめ5し、巧損の 
原因になることがあります。 


こかあ0ます。 

い瓜〇 

A ^ 排水 



移設•修埋時は 


■么警告^^^^ 


お客さま自身で分解•改造•修理- 

移 B 再設置觸ずる齡は、お買上げの販売 

移動再設置をしない 

店または E 菱電機修理相談窓□細-談ずる 

义災•感電•ケガ•水漏れの 

不備があると、感電や 

原因になります。 iXl 

火災などの原团こ ■■ 

なります。 

禁止 

販売店に相談 

エアコンが冷えない•暖ま 5 ない場合は;勒揉の漏れび原因のひとつとして考え 

5 れるので、お買上げの販売店に相談ずる 

:稱揉の追加を伴ラ修理の場合は、修理内容をヴービスマンに確認ずる 

エアコンに使用されているを媒はを全です。を媒は通甫漏れる 
ことはありませんが、万一、を媒が室内に漏れ、フアンヒーター、 ■■ 
ストーブ、コン□などの火気に關れると有害な生成物が発生する mW 

原因になります。 

ヴ-ビス 7 ンに願！!する 


ご使用時は 


言ち I 


長時間を風を体直接あてたり、 
をやし過ざない 


体調悪化•健康障害の 
原因になります。 



禁止 


の出□や吸込□をふさいだり、指や 
棒などを入れない 


内部でフアンが高速回転 
していますので、 

ケガの原因に 
なります。 



禁止 


電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、 
重いものを載せたり、ネジなどで傷つ 
けたり、加熱したり、加工したりしない 


感電や発熱•义災の 
原因になります。 



0 

禁止 


電源プラグを巧いて停止をしない 


感電や火災の 
原因になります。 



電源プラグを差し込む際は、電源プラグ 
側だけでなくコンセント側にちほこりの 
付着、詰まり、びたつきびないことを確認 
し、刃の根元まで確実に差し込む 


ほこりの付着、詰まり、がたつさがある 
と、感電や火災の原因になります。 
コンセントにがたつさがある 
場合は、販売店に 
相談して 
<ださい。 



〇 

ほこりを取る 































































ご使用時は 


A 警告 


電源コードは、途中で接続したり、 
延長コードの使用•他の電気器具 
とのタコ足配線をしない 

感電や発熱- 
义災の原因 2 
になります。 

禁止 



異常時(焦げ臭いなど)は、運転を 
停止して電源プラグを抜くか、ブ 
レーカーを切る 

異常のまま運転を続けると故障や感電- 
义災などの原因になります。 

お買上げの販売店または兰菱電機修巧 
相談窓□に相談してください。 


乃グを抜く 


室内機内部の洗ミきはお客さま 
自身では行わず、必ずお買上げの 
販売店または兰菱電機修理柏談 
窓□に相談ずる 

誤った洗を剤の選定•使用ち法で洗ミきを 
行ラと、樹脂部分が破損したり水漏れな 
どの原因になります。 

また、洗ミき剤が電気品や 
モータに かかると故障や 
発煙•発义の原因になりま 
す。 ，眼売店に相談 


〇 


A を意I 


食品•動植物•精密機器•美術品の 
巧をなど特殊用途には使用しない 

品質ほ下または 
動植物への害の 
原因になること 
がありまず。 


使用禁止 



めれた手でスイッチを操作しない 
プラグを巧を差ししない 

感電の原因になることが 
あ0ます。 


めれ手禁止 


燃焼器具と一緒に運転ずるとさ 
は、こまめに換気ずる 

換気が不十分な 
場合は、酸素不 
足の原因になる 
ことびあります。 



エアコンの風び直接あたる所に 
燃焼器具を置かない 

不完全燃焼の 
原因になる 
ことがを D 

ます。 設置禁止 



A 注意I 


電源プラグを抜くときは、電源 
コードを引っ張って抜かない 

お線の一部が断線して発熱 
発义の原因 fi 
になること 
があります。 



禁止 


長期間使用で傷んだままの据付 
台などで使用しない 

ユニットの落下につながりケガ 
などの原因になることが 
あります。 


0 

禁止 



動植物に直接風をあてない 

動植物に悪影 
響をおよぼす 
原因になるこ 
とがあります。 



禁止 


室内が機の下に他の電気製品や 
家財などを置かない 

水が滴下する場合があ 
り、ミち損や故障の原因に 
なることがあります。 


[^3 


0 

5凡ち木木 I レ 

巧 直 示 IL 


室内外機の吸込□やアル三フィン 
にさね5ない 

ケガの原因になることがあります。 



禁止 


室外機の上に乗ったり、ものを 
載せたりしない 

落下•転倒により 
ケガの原因にな 
ることがありま 
す。 



0 

禁止 


エアコンの操作やお手入れのとを 
は不を定な台に乗5ない 

転倒などケガの 
原因になること 
があります。 



0 

禁止 


殺虫剤•可燃性スプレーなどを 
のさつけない 

义災•変形の原因 
になることがあり 
ます。 



エアコンを水洗いしたり、巧瓶など 
水の入った容器を載せたりしない 

感電や発火の 
原因になること 
があります。 


水めれ禁止 


使用禁止 


雷び鳴り落雷のおそれびあるとさは 
運転を停止し、電源プラグを抜く 

被雷すると、故障の原因に 
なることがあります。 


C 

乃グを抜く 


お手入れをずるとさは必ず運転を停止し、 
電源プラグを巧くか、ブレーカーを切る 

内部でフアンが高速回転してしほすの 
で、ケガの原因になることが 
あ0ます。 

回 



运 

プラグを振く 


長期間使用しない場合は、電源プラ 
グを巧くか、ブレーカーを切る 

ほこりがたまると、発熱や 
発火の原因になることが 
あ0ます。 


运 

プラグを抜く 


窓や戸の開けっぱなしなど、高湿 
(80%む上)で長時間運励よしない 

室内機に露がつさ、滴下して家財などを 
め5し、ミち損の原因になる 
こと占 S ち 
D ます。 



0 

運転禁止 


乾電池を充電•分解したり义の中 
に投入しない 

液漏れ‘破裂- 
発义の原因に 
なることがあ 
0ます。 



0 

禁止 


乾電池の交換は2本とち新しい同 
種のちのにずる 

ちい乾電池を混 
ぜて使用すると 
発熱•液漏れ•破 
裂の原因になる 
ことがあります。 



〇 

同種のちのに 


エアコンを数シーズン使用した場 
合は、通常のお手入れとは別に点 
横整備を行ラ 

室内機の内部にゴ5やほこりがたまつ 
て、ニオイが発生した0、除湿水の排水 
経路を詰ま5せ、室内機か5の水漏れの 
原因になることがあります。 

点検整備には専門の知識 
と技術が必要です。 

お買上げの販売店に依頼 _ 

してください。 点検整備 


〇 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 











































































各部のなまえ 


室内機 


吸込 □ 

U モコン受信部 
表示部 
丸洗い八ネル 

吹出 □ 

上下風向フラップ 
ムーブアイ 9ぺ-ジ心 - 

※室内機内部の各部のなまえ 20〜21ページ I 

■表示部 





- . 

搜認け皆苗: 


巧居' mmn さ巧式 
t バレートお S 巧ユニット 

6百1 (室巧）こ--; k * 





応急運転スイッチ 
32 ぺ-ジ心 

お手入れスイッチ 
25 ページ心 

電源プラグ 


温度センサー 


製造年、お名 



•各表示が点滅しているときは r 故障かな？」をご覧ください。 26、30 ページ 
•ねむり運転のときは室内機の表示が自動で暗くなります。 13 ページ 

•丸洗いパネルをきちんと閉めていないと、室内機の表示がぼやけることがあります。 2 5 ページ1 


室タト機 


區 


A 警告 


指などを入れないこと 


Q 


A 注意 

ケガのおそれあり 
アルミフイソにさわらなしにと 


0 


A ミ主意 

ケガのおそれあり 
上にのらないこと 


伊 1，. 


吸込 □ 

慮面•側風 

配管 

ド レン ホース 

アース 端子 
(側風 

排水□(下面） 
吹出 □ 


室タト機から水が出る 

故障ではあ0ません。 

27 ページ I 



ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 























































































































リモコン 


<とびらを閉じたとき> 


送信部 

室内機のリモコン受信部へ信号を 
送ります。 


表示部 

設定状態を表示します。 

•使用できないボタンを巧すと、 

が3秒間表示されます。 


を房•暖房 

を房’暖房運転を開始します。 

8ぺ-ジ、 

除;曰 

除湿運転を開始します。 

10ページ心 


かんたん入タイマー’かんたん切タイマー 
設定した時間でエアコンを入/切の 
状態にします。14ページ;、 


脚日 


!^ r 


m 


画を 

m 自 IB 口輔 


を_ 


な昏 


運転 

入/の 


除湿 


通歐謂節 


冷房除湿暖房 


^四 

亨本喊示誦) r 


<とびらを開いたとき> 


票面形名表71^ 


メニュー 

メニューを切り換えます。 

lb 叫/ぺ-ジ、 

ミ夫ち 

設定項目の確定などに使います。 
脫肖 

タイマー運転の解除などに使いま 
す。 

入タイマー•切タイマー 

10分単位でエアコンの入/切時刻 
を設定します。 15ページ 
涼感 

風向を上下にスイングさせます。 

12ぺージ 



とびらを開ける 


I 巧滑'〕[決定）巨二; 1-1 


時刻合わせ 

時刻を合わせます。 6ぺ-ジ、 
電池交換後巧す 
電池を交換した後に巧します。 

6ぺージ W 


( '岳感 IIIAS - fy がが？3 

I ムラな口 I 風を I レ、ィ;田- 1 
-風上下っ 
[風在ろ j 阳吹化 J [ちの出 J 


運転入/切 
運転、停止します。 

除;曰 

除湿の強さを調節します。 10 ぺ-ジ h 
温度/調節 

•温度を調節します。 8ぺ-ジ ^ 

-時刻合わせのときに使用します。 

6、1 S ぺ—ジ、 

•メニュー切換のときに使用します。 

1日ぺ一 


な湿風よけ•快速風あて 


風のあてかたを選びます。 

8ぺ-ジ心 

5スト 


ミスト運転を開始します。 

12ぺ-ジ心 

本体表71^入/切 


室内機の表示を切り換えます。 

/ぺージ心 



1 \ 

\ かんたん 

\ 田 

かんたん j 

圆/ 

/ 


、 \^ィマ- 

タイマ-/ノ 



風速•風左ち•風上下(左吹出、ち吹出） 
風速や風向を調節します。 りぺ—ジ、 
ムラなし 

お部屋の温度ムラを抑える運転をし 
ます。 8ぺ-ジ心 

/\イパワー 

すばやくをやした0、暖めた0しまず。 
13ぺージ心 



内部ク IJ ーン 

運転開始時のスタート脱臭と、運転 
停止後にエアコン内部を乾燥させて 
カビ菌を除去するカビクリーンシャ 
ワーを巧います。 18ぺ-ジ^ 

手動掃除 

リモコンからの操作でフィルターお 
そラじメカ運転を行います。 

19ページ、 

ねむ D 

おやすみ時の温度•除湿の強さを設 
定します。13ぺ-ジ 


付属品 


リモコン 


IE 


盟目 


W 


単4形アルカ U 
乾電池 (2 本） 


が+ 

-) 

が+ 

-) 


取扱説明書 



※壁に取付けるリモコンホルダーは別売です。 
おおくの=菱電機ストアまたは 
取扱店でお求めください。 


ロ ク 

□□ ろ 

リモコンホルタ'-(別売） 

形名 

MAC -181 RH 

を望ル売価を 

630円(税込） 


リモコン 

ホルダー 



ご使巧の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 













































































































































































運転前の準備 


ルームエアコンの 据付は販売店にご依頼ください。 

■リモコンの取}及し、 


■据付位置の設定(電池を入れる前に行ってくださし、） 

室内機の据付位置に合わせて、リモコンでも据付位置の設定 
を巧います。 


据付位置の巨を 

お客さまの部屋での室内 
機の据付の置を歴認して 
ください。 


U モコンの設定 

IJ モコンの裏ブタを外し、 
室内機の据付の置にツマ 
ミを合わせてください。 


U モコンの表示 

画面の表おが変わ0まず。 


左 


中央 


ち 


50 cmU 巧のときは左お付 50 cm なののときはちお付 

(左）仲央）佑 ）I 



♦壁やタンスから SOcmli (上離れた巧に据え付けた 
場台は r 中央」にツマ己を台わせてください。 



鈍 iiccD 

写 


自動 自画口 


自動 自な口 


一 


口 

a 


a 


曰 






關 


膊 


膊 


推据付位置を正しく設定しないと、をえや暖まりが遅くなる 
場合があります。 


室内機のリモコン受信部へ信号を送信しまず。 

4ぺ-ジ、 

•室内機のリモコン受信部に向け、正面で 
6 m じ(内で操作してください。 

•室内機との間に、信号をさえぎるものを 
置かないでください。 

•直射曰化があたる場所やストーブなどの 
おくには置かないでください。 

参信号を受信しない、表示が出ない、表示が 
ラすいときは 26ページ 
•リモコンを壁などに取付ける場合は、 
リモコンの上側裏にあるフック掛け巧を 
"カチッ"と音がするまで 
引き出して、フックに引つ 
掛けて使用してください。 

リモコンホルターは別売で 

9。 S ぺ-ジ、 

く乾電池について> 

•リモコンの電池がかなくなると、リモコン 
の信号が届きにくくなり、表示がラすくな 
ります。2本とも新しい単4形アルカリ乾電 
池 （ LR 03) と交換してください。（アルカリ 
乾電池の寿命は約1年） 

•種類の違ラ乾電池や新しい乾電池と使用し 
た乾電池を混ぜて使用しないでください。 
参充電式乾電池、マンガン乾電池を使用しな 
いでください。誤動作することがあります。 
参罕 L か旧の手の届く所におかないでくださ 
し、誤つて飲み込むおそれがあります。 


■時刻合わせ 

1リモコンの裏ブタを 
タトし、電池をたツトする 



輕 I マーク 
を巧して、 
矢印の方向 
にスライド 
させる 



最初に©側をセットする。 
©©を正しく。 


2とびらを開けて 
「電池交換後巧す」 
ボタンを巧す 



先の細いもので押ず。 



先の細い电ので巧ず。 


点滅 

ぶ 

： N>nn こ 
ミ腳<-誦、 


3 


r 時刻合わせ」 
ボタンを巧す 


W 3 手動 

I クリ-ン〕區除]をむり I 



ミ腳^ 


点滅 

/ 

，•か"-, 

しけ"-, 


4 


を巧し、 


時刻を合わせる 



点滅 


ミ臟 iJr 


?魄3 


5 1み定1 を巧す 



赋! 1. 


ぶ 


。.孤 



参時刻を合わせたら、必す度量を巧してください。点滅が点灯に切り換わり、時刻が確定されます。 
•約30砂間操作をしないと、時刻合わせが解除されます。 

•情池交換後巧す」ボタンを巧すと、各設定はご購入時の設定に戻ります。 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 









































































































































室内機の表示の点の/消 w 


室内機の表示の明るさが気になるときは消のできます。 


MITSUBISHI 


綱 tJ 



時刻 

1 

1 

图速 


白!!！ 

自動□^自劃 

百 


a 

mz 


体富 


赫の 


畐度/調節 


嚇赫 A / 团) 



' 1 ミ軍ま E 中に (iMiA/tH) を j 甲ず 

リモコンの表示が r 表示入」から r 表示切」に切り換わりまず。 


表示入 
1 


表示の 

I 


r 運輯ランプ」切タトの室内機の表示がミ肖のしまず。 4ページ I 



r 表示切」では、 


逼鼠！面 


じ(外のボタンを巧すと、 r 表示入」のときの表示内容が 


室内機に一定時間表示されます。 

また、 U モコンの操作により、体感温度モニターには一定時間、巧のよラに 
表示されます。 


操作 

表示内容 

運転中に 

▲ 

船謂節 

▼ 

を巧したとき 

設定温度を約3秒間表示 

運転中に 

▲ 

蠢節 

▼ 

W タトを巧したとき 

現巧の体感温度を約5秒間表示 




俯むり運転のときは、 r 表示入」でも室内機の表示が暗くなります。13ページ I 



ご使用の；！ 



使いかた 


お手入れ 


困つたときに 































































































巧房•暖房運乾(体感温度コント□-ル) 


体感温度コント□—ルは、室温だけでなく床の温度、人の位置や動きを 
考慮して、よりきめ細やかな運転をします。 


時刻 


臟 s 


面速 


I 

独で 


a 


-圓阮 J 


赫ス 


運乾 

入/扭 




;晶廚調節 


ち房 


暖房 


■嫌 a ■凍 a 

風ょが-■户ぁで 

V'、I ; a 


冷房 


暖房 


のいすれかを巧す 


運較が始まりまず。 


2 


遍廚調節 


を巧して温度を設定する 


ym 温度は巧すごとに 0.5 でずつ変えられます。（設定範囲は16〜31°〇 

<省エネ推奨温度> 


冷ぉ 

28でしソ上 

暖房 

20で1；(下 





3運お中に^^陌和のいずれかを巧して 
風向を選ぶ 

^快速風あて；人のいるエリアを中むにすばやく空調します。 


保湿風よけ；風あたり感を弱めて肌の乾燥をおさえた気流で空調します。 


■品ムラなし：お部屋の中で人のいることが多いエリアを生活エリアとしてを 
習していまず。生活エ U アの温度ムラを抑える空調をしまず。 
ym ご購入時の設定は r 風あて」です。 
ym 上下風向、ちち風向は自動で動きます。 

»「保湿風よけ」に加湿機能はありません。 



停止するとき 


運お中に 


運転 

入/祝 


を巧す 


を巧して運転を開始した場合は、前回の運転内容が記憶され、停止前 


<とびらを開ける> 


と同じ運転になります。 

例)前回、を房運転をしてしげこ場合はを房運転になります。 


熙- 


参体感を房•暖房運転について 

「体感」を r 入」に設定すると、ムーブアイが動作し、室温だけでなく、床の温度、人の位置や動きを考慮した体感温 
度コント□-ル運転を行います。 16〜17ページ、 

•マニュアルを房•暖房運転について 

「体感」を「切」に設定すると、ムーブアイは動作しません。室温だけを目をに運転します。また、風よけ•風あて•ム 
ラなし運転はできません。 16〜17ページ、 

参設定温度を16でまたは31でにすると、"ピピッ"と音がします。 

参暖房運転開始時に暖かい風を出す準備をしている間は、上下風向フラップが水平になります。（約3分） 

•風よけを選んでも、風あたりが気になるときは、お好みで風向を調節してください。 11ぺ-ジ 、 

•風あては、を房では頭上、暖房では足元にあてる風向になり、直接体に風があたらないことがあります。 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 

















































































































































ムーブアイについて 


ムーブアイは、巧の温度、人の位置や動きを検知して、人が実際に感じる体感 
温度をコント□-ルしたり、人を中/こ、とした空調を行うことで省エネ運乾を巧い 
ます。 


体感を r 入」に設を 


風あて•風よけ 


ムラなし 


床の温度を測を 

お部屋の床の温度と室温の両方で、を 
え過ぎ、暖め過ぎを防ぎ、省エネ運転 
を行います。運転する度に、お部屋の温 
度変化や人の動きを検知し、正しいお 
部屋の形状を学習します。 


人の位置や動きを検知 

人がいるところだけを空調した D 、 人が 
動く量に応じて室温をコント□ールず 



人の生まエ U アを学習 

人がいることがをいエリアを生活エリ 
アとして学習します。体感を r 入」に設 
定すると生活エ 
リアの学習を開 
始し、ムラなし 
運転を選ぶと、 

生活エリアの温 
度ムラを抑える 
運転をします。 




口 

I I 



ムーブアイの検知範囲について 

ムーブアイは広ち約160°の範囲の温度を測定します。 
巧のよラな場所は検知節囲外にな D ます。 

. エアコンの据え付けてある壁面 • エアコンの真下 


エアコンとの間に障害物(家具など)がある場所 


また、巧のようなときは人を正しく検知できないことがあります。 

’ 真夏の運転開始時など、床の温度が高いとき -巧団を被った D 厚着をして肌が表れていないとき 

-温度変化が大きい発熱体があるとき 


ECO モニターの 表示 

体感を r 入」に設定しムーブアイを使った省エネ運転を巧ラと、 ECO モニター(葉っぱ1枚)が点巧します。 
さらに、省エネ効果が言い状態になると葉つぱの枚数が増えます。 


夕 GC0 

猫30%省エネ） 


り 


夕 


夕 


GC0 

(約40〇/〇省エネ） 


な 


夕 


夕が 


ECO 

(最大50%普エネ） 


■葉っぱの枚数が増えるま件 

-人がいるエ IJ アやをまエ U アがお部屋の半分しソ下で、エ IJ アモニターの表示が3か所しソ下のとき 
-冷房時に人の動きが少ないとき -暖房時に人の動きが多いとき 


熙- 


•巧のよラな場合、 ECO モニターは表示されません。 

-「体劇を r 切」に設定しているとき -除湿、ミスト運転をしているとき 

•生活エリアのリセット：引越しやお部屋の模様曾えをした場合、生活エリアをリセットしてください。 

運転中に U モコンの ill を長巧し(約2砂間)すると"ピピッ"と鳴り、生活エリアがリセットされます。 

•に0モニターの葉っぱの枚数と省エネ効果について 

体感を r 切」に設定したときに比べて、 ECO モニターの葉っぱの枚数がぶで約30%、タタで約40%、タタぶで 
最大50%の省エネ効果があります。内訳は、ホ温度を見て体感温度をコント□ールする効果が約30%、人が1か 
所にいてエリアを絞る効果が約10%、人の活動量を見て体感温度をコント□-ルする効果が約10%です。 
※省エネ効果は、 MSZ - GVV 400 S で当社環境試験室 （1 4畳、外気温7での恒温状態)において、暖房時同一体感温度 
(23 で）が得られるよラに、体感を r 入」に設定した場合と体感を r 切」に設定した場合、それぞれ4時間運転した後 
の積算電力量の比較です。 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 














































除湿運転 


室温の低下を抑えながら、湿気を取り除きます。 
梅雨時などに使用してください。 



運お中に^を巧す 


[IF - 

•温度は設定できません。 U モコンの設定温度表示は;'肖えます。 

•除湿運転を開始すると室温を正しく検知するため送風運転を約3分間行います。 

•除湿の強さを弱、強にすると"ピピッ"、標準にすると"ピッ"と音がします。 

参除湿運転は弱を房方式の除湿を行います。お部屋の温度はやや下がります。お部屋の湿気がをいとき、外気温が 
低いときなどは湿度が下がらない場合があります。;'肖費電力は温度、湿度の条件で異なります。 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 





















































































お巧みに含わせて風速と風向を設定します < 



1風速1 を巧ず 

巧ずごとに;欠の順に切り換わりまず。 

圖 一 ► 


自動. 

t 


(■ぶ一瑞一□ング 

I 


「□ング」を選がすると、風速が上がります。風を遠くまで届けたいときに選ん 
でください。 

暖房時、上下風向自動を設定している場合、風向は一段階上向きになります。 


1匡極)または度極]を巧す 

巧ずごとに;欠の順に切り換わりまず。 
を吹出〕 I ち吹出 


►自動 

I 

写。） 
[a (2) 

I 

[D (3) 
I 

口 （4) 
+ 

ド（日） 
I 

( 6 ) 


自動 


I 


[D 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3) 


(4) 


(5) 




(6) く 上下風向フラップのスイング節囲について> 


(スイング）（スイング） 

^左ちで同じ上下風向を選 
んでも、上下風向フラッ 
プの位置が左ちでずれる 
ことがあります。 


風速設定 

を房•除湿•ミスト 

暖房 

□ングレソ外設を時 

辱、。）〜巧巧） 

□^(2) 〜 巧の 

□ング設定時 

写、り）〜 

[ D (2) 〜 0^(3) 


熙- 


[1^ を巧ず 

巧ずごとにちの順に切り換わりまず。 

»を房(除湿)と暖房で角度は異なります。 




(スイング） 




•風速と風上下を r 自動」に切り換えたときや風左もを甲に切り換えたときは、"ピピッ"と音がします。 
参上下風向、左ち風向を調節すると、風あて•風よけ•ムラなし運転は解除されます。 

•風速を r □ング」に設定すると、最大風量になります。 


自動 

を房•除湿 ’s スト運転時は水平吹き、 

暖房時は下吹きにな 0 ます。 

□^、り） 

口。） 

[〇。） 

[ DC 4) 

の 

お好みに合わせて還んでください。 上下風向フラップの 

♦リモ]ンに表示される角度と実際の _ 

上下風向フラップのち度は男な 0 まず。 動か® H 

♦を房•除湿•ミスト運転時は、風向は \ 

真下に向きません。 \。卜/ 

♦風向が自動的に変わる場合があります。 \ / 

28 ページ暖房^ 

ら) 

(スイング） 

一定の間原をおいてスイングします。 

スイング範囲の上端と下端で、しばらくフラップが止まります。 


m 


役孤 


1|つ广/温度 

: jidSci 

_ 口 

a 腾 


風速 


体唐 


新、入 


- 

•運転中に、上下•左ち風向フラップを手で動かして、風向の調整をしないでください。故障の原因になります。 



風速•風向の調節 


左ち風向の調節 


上下風向の調節 


風速の調即 


ご使用の前に 


お手入れ 


困つたときに 


使いかた 




























































































































ミスト運転 


ミスト（電気を帯びた水の微粒子）がお肌に浸透し、お肌のうるおいを保ちま 
す。また、お部屋のニオイを軽減し、ウイルスの活動を抑制※します。 

^試験機関：（財)化里環境科学センター試験番号化生発 21-00 日日号1 rrlBOX の密閉された空間にて浮遊ウイルスの減衰を測定。80分後99%しソ上の 
低減率を確認。実隙の使用条件とは異な0ます。 



熙- 


5スト運乾を巧5場合 


送風運励こなり、ミストを放出しまず。 


停止するとき 


運転 

入/祝 


を巧す 


他の運き云と5スト運き云をが用ずる場合 


1運お中に I ミス日を巧す 


' を房運転と併用する場合は 




と表示されます。 


解除するとき 


ち5—度 I ミスト I を巧す 


►ミスト運転を設定すると、解除しなければ運転モードを切り換えてもミスト運転は解除されません。 
•ミスト運転中は"シュー"、"ジリジリ"と音がすることがありますが、故障ではありません。 

参ミストが発生する室内条件は、室温約18〜30でかつ湿度約35〜90%のときです。 


涼感運転 


風向を上下にスイングさせて、風が体にあたることで涼しく感じます< 



<とびらを開ける> 


' をの出 I (ち峽お 11 ハイ/田 -1 でも解除します。 


nr- 


•風よけでは涼感運転の設定はできません。 

参スインブ範囲の上端と下端で、しばらくフラップが止まります。 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 





































































































































ねむり運転 


すばやくぶやしたり、暖めたいときに使用してください。 


圓 _ 

1 |/\ィ/の-1， 

1 

1 

臟 
白動 

a 

威 

自動口自 U 

」 

目で 

崎 赫入 





ロロ台 

( 11 

1 1 


1お刪 


<とびらを開ける> 


1 お房•暖房運お中に陋固を巧す 

リモコンにり\イパワー」が表示され、風速が r 自動」になりまず。 

もう一度 M ヮ j を巧す 


解除するとき 


ym 担を坦を]度莖]を巧した場合や、運転モードを切り換えた場合も解除され 
ます。 

»ハイノの一運輔ま、運転開始後、約1時間で自動的に解除され、 r ハイパワー」の 
表示が;'肖えます。 

»ハイノの一が解除されると、風逊まハイノの一設定前の風速になります。 

ハイパワー運転について 

参暖房睛約15分間スレパワーで運転し、吹出し温度を高めます。 

その後、設定温度を約3て高めにして運転します。 

•を房時は、設定温度を約3で低めにして運転します。 


nr- 


•を房•暖房しソ外の運転では、ハイノ \°ワー運転はできません。 
♦入タイマーで 、 J \ィパワー運転は設定できません。 


おやすみになるときのぶやし過ぎや暖め過ぎが気になるときに使用してください。 



[ 

風速 

自動 

つロミ量度 1 

し ubcl 

自動。自動 

風あで 


!ねむり‘ 

m 

表示入 


除湿 


温廚驅 


塁 


〕□〔 


〕□〔 


〕□〔 




ねむり 


1 冷房•除湿•暖房運お中に运國を巧ず 

リモコンに r ねむり」が表示されまず。 

2 ねむ0運おの温度•除湿の強さを設定する 


»を房時、暖房時は除湿の強さを設定できません。 
ym 除湿時は温度を設定できません。 


ち5—度 I ねむり」 を巧す 


ym 坦を]を巧した場合や運転モードを切り換えた場合も解除されます。 

ねむ D 運転について 



<とびらを開ける> 


参を房•暖房•除湿時は、約30分間はををりを巧ず前の設定温度•除湿の強さで運転を 
続けます。約30分後にねむりの設定温度’除湿の強さに運転が切り換わります。 

•-度ねむり運転の温度•除湿の強さを設定すると、;欠回巧^を巧したときに、前回の 
設定温度•除湿の強さが表示されます。 

参面を巧ずと、室内機の表示が暗くな0、風速は r 自動」にな0、静音運転を巧います。 


ハイパワー運転 


解除するとき 


お手入れ 


困つたときに 


ご使用の前に 


使いかた 



































































































































































設定した時間後にエアコンを入/切することができます。 
ボタン1つの操作で、かんたんにタイマーが設定できます。 


腰 


(現在時刻表お) 

タイマー解除 


圃し; 





MITSUBISHI 



[ 時 1 爱じ 

關 


I 

I 

風速 

牌;1 

白動 

白 iunzi ] 白卸 



a 

風阮 


表示入 


運輯 

入/切 




の！? 


時商後(こ 


-^ 

田 II 


時間をに 


時間樹こ 



圃リ 


時間樹こ 



»かんたん入タイマーは0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12時間後の設定 
ができます。 

ym 運転中に入タイマーを設定すると、設定後は自動で運転が停止します。 

<かんたん入タイマーの設定例> 


1 

in-nn 

ILhUU 

時刻 

y か M : ん] 

。院 L : 

% 


を巧ず 




_应 1] を巧す 

を巧すとタイマー予約が解除され、すべての運転が停止します。 




推かんたん入タイマーとかんたん切タイマーは併用できません。タイマーによる入/切を同時に設定したいときは、 
時刻設定タイマーをお使いください。 15 ページ 
♦かんたんタイマーと時刻設定タイマーは併用できません。 

♦かんたん入タイマーが設定されているときは、運転停止中も室内機の運転ランプが点なします。 

♦タイマー予約すると、時刻の表示は;'肖えます。 


ym かんたん切タイマーは0.5、1、2、4、7時間をの設定ができます。 

<かんたん切タイマーの設定例> 


» n-nn 

IU*UU 

時刻 

1なん fcA / j 

に 


を巧ず 




運お中または停止中に 

巧ずごとに;欠の順に切 0 換わ 0 まず。 



を巧す 


田な'； 

— ^ 

田 1 - 

時間後に 


時間をじ 


1運お中に 


かんたん 

圆 

タイマ-/ 


を巧す 


巧ずごとに;欠の順に切 D 換わ D まず。 



タイマー解除 


かんたんタイマー 


解除するとき 


かんたん入タイ 7— 


かんたん切タイマー 


ご使用の前に 


お手入れ 


困つたときに 


使いかた 
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時刻設定タイマー 


エアコンの入/切時刻を組み合わせて、10巧単位で設定できます。 

タイマーは設定した1回限りの運転になるので、そのつど設定してください。 

♦現在時刻を合わせてから設をしてください。時刻を設をしないと、時刻設を入/切タイマーを使えま 

参入タイマーはイ章止中ち設をできまず。 


田说扩圆巧放 


而な 


柳 


btl 


風透 

自動 自1)[〇自動 


a 


な富 


運輯 

入/切 




温歐調節 


[|だ肖11ホ定< 


厂リ防ミ ィ d 曲》:1マ-1 

I ~~ ir^ み 


广 



くとびらを開ける> 


2 

3 


運き云中に I 入タィマ-1 または I のタィマ-1 を巧す 

を巧してず約したい時刻に合わせる 


温歐調節 


»10分単位で切り換わります。押し続けると早送りします。 

[巧定 I を巧す 

室内機が"ピピッ"と鳴りまず。 

「 田」 または r 圆」が点口し、タイマーが設をされまず。 


ym 温度•湿度を変更する場合は度量を巧したあと、設定してください。 

>• 入/切タイマーを組み合わせて使いたいときは 1^ 2 ^ 3 の手順を繰り返し 
行ってください。 

»設定時刻を変更したい場合は、 1^ 2 ^ 3 の手順で行ってください。 
ym 運転中に入タイマーを設定すると、設定後は自動で運転が停止します。 

<入タイマー/切タイマー組み合わせ例> 

例)現在時刻22:00、23:00に停止^翌朝6:00に運転を開始 


曲》イマ-1 を巧し、 


離/！節 


で時刻を合わせ、 fWl を巧ず 


時刻 


だ孤 



励巧孤 




2 1入タイ?-1 を巧し、 


離/!!節 


で時刻を合わせ、 [決定1 を巧す 


因 ら见广励巧孤 


'現在の時刻におい方からタイ 
マーが 働きます。 

'こ 表示はタイマーが働く順序 
を衣します。 


解除するとき 


应 S ] を巧す 

‘入/切のどちらか一方だけを解除したいときは、解除したいタイマーボタンを 
巧してから { M } を巧してください。 

> pal を巧すとタイマーモ約が辭除され、すべての運転が停止します。 


厭- 


♦タイマーを設定したときは、リモコンの信号が室内機に届く所にリモコンを置いてください。タイマー設定時刻になった 
ときに、リモコン信号が届かないとタイマーは働きますが、設定時刻とずれることがあります。慮大10分程駐 6ぺ—ジ、 
参入タイマーが設定されてし巧ときは、運転停止中も室内機の運転ランプが点灯し、リモコンには運転設定内容が表示されます。 
参 r 向」 r 圆」 が点滅している状態で約30秒間操作をしないと、タイマー設定時刻合わせを解除します。 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 
























































































































メニュー切換で肤「体感」「不在省エネ」「電流」の設定が巧えます。 






- MITSUBISHI - 



温歐繼4 


1「決定1 「メ^ュ~1 


〕□[ 



件 



<とびらを開ける> 


た司を巧して変更したい項目を選ぶ 


選択されている項目の内容が点滅しまず。 

巧ずごとに;欠の順に切0換わ0まず。 

体感—►不在—►電流 
千 I 


2 


温廚調節 


で設定を変更する 


設ミ項目の内容が点滅しまず。 

3度量を巧す 

室内機が"ピピッ"と鳴りまず。 


>•( 巧定格巧さないと変更内容が有効になりません。 

»設定中に ( W ] やに fjj を巧したり、約30秒間操作をしないと、設定前の状態 
に戻ります。 


お部屋に人がしのいときには自動で設定温度を切 D 換えて省エネ運転にな D ます。 

(リモコンの表示はかわりません。） 

. を房：設定温度を約 rc 上げる 
-暖房：設定温度を約 rc 下げる 
. 除湿：除湿の強さを1段階弱くする 
※除湿を r 弱」に設定している場合は変更しません。 

•自動で設定温度を切り換えるため JJ モコンに表示されている設定温度と室内機に表示される現在の温度に 
差が出ます。 

<11房時の例> 



巧窝入不在の縣齡 


不在省エネ運転について 


メニュー切換 


(体感•ホな省エネ•電流) 


ご使用の前に 


お手入れ 


困つたときに 



使いかた 

















































































































■メニュー切換の運較内容 


■電流切換による最大運較電流値 


•リモコンの電池交換後に r 電池交換後巧す」ボタンを巧すと、設定はご購入時の設定に戻ります。 


お名 

電流ル 

電流通甫 

MSZ - GW 360 

約 11 アンペア 

約 15 アンペア 

MSZ - GW 400 S 

約 10 アンペア 

約 15 アンペア 

MSZ - GW 560 S 

約 10 アンペア 

約 15 アンペア 


形名 

電流ル 

電流通甫 

MSZ - GW 220 

約 11 アンペア 

約 15 アンペア 

MSZ - GW 250 

約 11 アンペア 

約 15 アンペア 

MSZ - GW 280 

約 11 アンペア 

約 15 アンペア 


頂目 

=化た 
巧疋 

運転内容説明 

U モコン表示 

設定中 

設おき 

体感 

(ご購入時の設定 二 入） 

入 

ムーブアイが動作し、室温だけでなく床の温度、人 

の位置や動きを考慮した、人が実際に感じる温度 

(体感温度)をコント□-ルする運転モードです。 

►体感入 

体感 

切 

室温のみで運転するモードです。ムーブアイは動作 

しません。 

•体感温度モニターには室温を表示します。 

•ECO モニターはミ肖灯します。 4 ぺ-ジ、 

►体感の 

表示され 

ません 

不在省エネ 

(ご購入時の設定 二 切） 

入 

お部屋に人がし、ないときに自動で省エネ運励こ 

切0換わ0ます。 

• r 体感」を r 入」に設をしてください。 

►不を入 

不を 

切 

通常の設定温度で運転を行います。 

►不在の 

表示され 

ません 

電流 

(ご購入時の設ミニ通常) 

通常 

最大運転電流値を通甫にします。 

最大運転電流値は下表を参照してくださし、。 

►電流通常 

表示され 

ません 

ル 

他の家電製品を同時に使いブレーカーが落ちる 

場合に、電流「ル」でお使いください。 

「通常」より暖まりやをえが遅くなる場合があります。 

►電流ル 

電流/ J 、 


ご使用の前に 


お手入れ 


困つたときに 



使いかた 






































スター ト化臭 


カビク U - ンシャフー 


参暖房、除湿、ミスト運転のときは、スタート脱臭を巧いません。 

•暖房、ミスト運転では、カビクリーンシャワーは送風停止(約10分間)のみの動作となります。 
参カビク IJ - ンシヤワー中は、フラップが上吹きになります。 


暇- 


参カビクリーンシャ つ一 (を房、除湿運転後)では、最大10分間の暖房運転をするため、お部屋の温度が2〜3で上 
がる場合があります。また、お部屋の湿度が上がることがあります。 

•カビクリーンシャワーは、微量なオゾンを発生させてエアコン内部のカビ菌を除去します。 

•エアコン内部の巧れが気になる場合は、エアコン内部のお手入れをしてください。20〜25ページ、 


運転を開始したとき肤いやなニオイを抑制する r スタート脱臭」を巧しげす。 
運転を停止したときは、エアコン内部を乾かし、内部に付着しているカビ菌を 
除去※する「カビクリーンシャワー」を行います。 

X 試験機関：（財)化ま環境科学センター試験香号化生発2 1-0056 号黒カビを植えつけた試験片をエアコン内部に設置して、実機にて28曰間を房 
運転を断続的に実施。内部ク IJ ーンモードのち無によ〇カビ胞子数の差異を測定99%しソ上の但減率を確認。 


巧卸ツ J - ン I 



内部 


運お中または停止中に应习を巧す 

リモコンに r 内部クリーン」と表示されまず。 

一度設ちずると運較開始時のスタ~卜脱臭(冷房)と、運お停止時の 

カビクリーンシ中ワーを毎回自動的に巧いまず。 

ym スタート脱臭、カビクリーンシャワーを行っている間は、葉っぱ（ぶ）が順番に 
点なします。 4ぺージ 


<とびらを開ける> 


■内部クリーン運較の流れ(冷房運較の例） 

運転 運転 


停止中 



りぶ画3皆漂灯 

/!消灯 

\ 送風停止 
/ 約1分間 

冷房運転 

送風停止 
約10分間 

送風運転 
約25分間 

暖房運転 
最大約10分間 

送風運を云 
約10分間 

有動停止 


内部クリーン運転 


お手入れ 


困つたときに 




使いかた 


ご使用の前に 
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面倒なエアフィルターのおそラじを運転停止後に自動で巧いまず。 

エアフィルターを約2分間で1往復させて、フィルターのほこりをブラ 
シで除去し、タストボックスにためます。 

前回のフィルターおそラじメカ運転からのエアコンの運転積算時間 
が24時間のを超えた場合、運転停止後に自動で行います。24時間末 
満のときは行いません。 

フィルターおそうじメカ運転中は葉っぱ(ぶ）が順番に点なします。 

■運おの流れ(冷房運較の例） 



[ 1日 e ] 

2 B 吕 

30吕 1 





8時間 \ 

運転 / 

巧部ワリーン運転の\ 

約55お間 / 

9.己時間 \ 

運転 / 

巧部クリーン運転\ 

約55分間 / 

9時間\ 
運転 / 

内部クリーン\ 
運転※2 ) 

約5日巧間 / 

24時間^ 1 UU : 経 


み 

% 

み 




運窗 

入/の 


運拉 

入/な) 


I 運転 

I 入/切 


運拉 

入/巧) 


I 運転 

[ a/W 


過しているので 
フィルターおそ 
ラじメカ運乾開 
始(約2お間） 


標準は24時間ですが、 エアコンの 運転中に人が常に動きまわっている場合や、ねむり運転を30分 L ソ上 
した場合は22時間、 エアコンの 運転中の人の動きが非常に少ない場合は26時間に変わります。 

内部ク U —ン運転が設定されている場合。 

•内部クリーン運転が設定されている場合は、内部クリーン運転後にフィルターおそうじメカ運転が始まります。 
参約50時間連続運転すると、自動で運転を停止して、フィルターおそうじメカ運転を行います。 

フィルターおそうじメカ運転完了後、元の運転に戻ります。 

•切タイマーで運転したと剖ま、積算時間が24時間経過した場合でも、フィルターおそうじメカ運転は行いません。 

毎回切タイマーを使う場合は、定期的にリモコン操作で手動フィルター掃除運転を巧ってください。 
•フィルターおそうじメカ運転を自動で巧わないようにすることもできます。32ぺ- ジ;、 ^ 


リモコン操作でもフィルターおそラじメカ運較を手動で巧ラことができまず。 

手動 



1運お停止中に ( M ) を巧す 


>•フィルターおそうじメカ運転中は、葉っぱ（夕）が順番に点なします。 

4 ぺ-ジ 

»エアコン運転中は手動フィルター掃除はできません。 

» II を連続して巧すと約 3 0分間動かないことがあります。その間に謡を巧す 
と"ピピピッ"と音がします。もう一度手動フィルター掃除運転を行う場合は、 
約30分後に行ってください。 


熙- 


参フィルターおそラじメカ運転中に吸込□に手を入れないでください。ケガの原因になることがあります。 
•フィルターおそうじメカ運転中は、室内機からブラシの回転する音や、エアフィルターとブラシのこすれる音がします。 
•ほこりにミ由分や水分、タバコの巾二が含まれていると、フィルターにほこりが残ることがあります。巧れが気にな 
る場合は、エアフィルター、ダストボックスを取外してお手入れしてください。20〜25ページ W 


里転時間の合計 =28. 5時間とな0、24時間*ルソ上経過。 


フイルターおそうじメカ運きミ 


手動フィルター掃除運き云 


フィルターおそうじメカ運き云 


ご使用の前に 


使いかた 


困つたときに 


お手入れ 
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部品の取外し 


■ダストボック义エアフィルター、アレル除国脱臭 
空清フィルターをお手入れずるときは、必ず①〜 
④の順番で取外してくださし、。 

※⑤〜④は、巧れが気になるときにお手入れして 
くださし、。 

■ その他の部品をお手入れずるときは、各部品の取 
タトしかたに従ってくださし、。 


③ダストボックス(左ち2個) 


①み洗いパネル 



固定されるまで持ち上げ、奥側を持ち手前に引く 

>•お手入れのときは不を定な台に柔らないでください。 
転倒などケガの原因になることがあります。 

かミホいパネルのお手入れ2 2ぺ-ジ j 


上下風向フラップ(手前、契のちち4枚) 






^グ、 '，今 k 


判 


又 







ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 

















































































































































































お手入れするときは、 安全のために電源プラグをコンセントから抜くか、 
ブレーカーを切ってください。 



ダストボックス側面の取っ手を持って、 
白いストッパーを押さえながら、 

手前に約 4 cm 引き出し、矢印の方向に 
引き抜くように取り出ず 

»ダストボックスを手前に引き出すとき、 
無理な力を加えないでください。 

故障の原因になります。 

ダストボックスのお手入れ22ぺ-ジ I 




③エアフィルター(左ち2枚) 



エアフィルターの両端を両手でつかんで、 
少し持ち上げ手前に引き出ず 


左側 


ち側 


エアー フィルダ- 
のお手入れ 

22〜23ぺージ h 


④ア レル除围脱臭空 清 フィルター(左側 1 個) 



白いストッパ ー2 か所を 
矢印の内側方向に動かす 


ちち風向フラッ 




ツマミを持って 
矢印の方向に 
引き出す 



左ち風向フラップのお手入れ 22ページ I 



E 


で 


古 


手前に引き出す 

»金属部(熱交換器)に直接素手 
で軸れないでください。 

ケガの危険があります。 


アレル除窗脱臭空清 
フイルターの お手入れ 23 ぺージ I 


»アレル除菌脱臭空清フィルターは必ずつけてご使用ください。 
フィルターおそラじメカ運転の動作不良の原因になります。 




•エアコン運転中やおそうじメカ運転中に、ダストボックスの 
ストッパーを外さないでください。 

故障の原因になります。 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 




















































































































































部品のおす入れ 


(お手入れの目安とお手入れの方法） 


体感温度モニターに「ごん r 」 が点のしたり、ミちれが気になるときはダストボックス 
のほこりを捨て、必ず室内機の[お手入れスイッチ]を押してください。 


バぺづ I 


を)ほこりっぽい場所、タバコの煙の多い場所、キッチン周りなどミ由の多い巧でご使用の場合など、巧れが気になるときはダストボック 
スに加えて、エアフィルターも室内機から取タトしてお手入れしてください。 


ダストボックス 


1ダストボックスの裏面の 
立巧巧しながら、矢印因 
の方向にダストボックス 
のカパーを引き上げる 

2ダストボックスのカバ— 
をち ED の方向に回転 
させる 

3たまったほこ0を 
捨てる 


»ダストボックスは水洗いできます。水洗い後 
_は風通しのよい日陰でよく乾かしてください。 

- 

♦ちれがひどい場合は中性洗剤を溶かしためる 
ま湯で洗い、水洗いで洗剤を洗い流し、完全に 
乾いてから取付けてください。 




ま巧機に取付けたあと必ず r お手入れスイッチ」を 
巧し、体感湿度モニターの「〇告」の表示が;’肖口し 
ていることを植認してください。 25 ぺー ジ、 



ルター 


1掃除機でほこ0を吸い取るか、水洗いする 
2やわらかい巧で水分を巧き取0、陰干しする 




♦ブラシやたわしでこすらないでください。 

參ちれがひどい場合は中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、水 
洗いで洗剤を洗い流し、完全に乾いてから取付けてください。 
♦直射曰化やストーブなどで乾燥させないでください。変あ 
や変色の原因にな0ます。 

♦約50でしソ上のお湯で洗わないでください。 


丸洗い/ \°ネル(ちれが気になった 6) 


1 tK 洗いする 

2やわらかい巧で巧き取0、庭干しずる 


参巧れが目なつときは、巧に中性洗剤を溶かしためるま湯を含ませて拭いてください。 
♦ガソリン•ベンジン•シンナー•磨き粉を使用しないでください。 
♦たわしやスポンジの硬い面などで洗わないでください。 

参長時間 (2 時間しソ上)湯水や水につけておかないでください。 
♦直舶光やスト-ブなどで乾燥させなしぶください。変あや変色の原团〔なりまず。 


熱交換器(巧れが気になった 6) 



あらかじめ、ダストボックス、エアフイルター、 
アレル除菌脱臭空清フィルターは取外しておく。 


掃除機のブラシでほこ0を吸い取る 

- 

♦ブラシは強くこず0つけないでください。 

♦手袋等を着用してください。 

•を房’除湿運転後は熱交換器が濡れている場合があ D まず。 

内部クリーン運転をして熱交換器を完をに乾かしてから、お手入れしてください。8ぺージ I 


吹出 □ • 上下風向フラップ•ちも風向フラップ•フアン ('; ちれが気になった 6) 


やわらかい巧でから}まきや水}まきする 


- 



♦ファンが停止していることを確認してください。 

♦ちれが目なつときは、巧に中性洗剤を溶かしためるま湯を含ませて拭してください。 
参ガソリン•ベンジン•シンナー•磨き粉を使用しないでください。 

♦たわしやスポンジの硬い面などで洗わないでください。 

♦長時間 (2 時間しソ上)湯水や水につけておかないでください。 

♦直射日光やストーブなどで乾燥させなし巧ください。変形や変色の原因になります。 
♦契にあるファンに強い力をかけないでください。割れるおそれがありまず。 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 


22 














































































部品の取外し" 
部品の取付け" 


20〜21ぺ-ジ I 

24〜25ぺ一^ 


’約1万時間運転すると、運転開始時と停止時に体感温度 モニターに「ゴ《_ 」と表示されます。 

モニター表示はお手入れ時期の目をです。お客さまのご使用になる環境により、巧れの程度が異なりますので、定期 
的にお手入れしてしげこだくことをおすすめします。 

• 体感温度 モニターに「〇'[」 が表示された状態のまま約1,500時間運転すると、タストボックスのほこりがあふれるの 
を防ぐため、フィルターおそラじメカ運転が働かなくなります。 



※矢印ち向にかるくスポンジ 
等で拭き取ってください。 
フィルターを押さをつけて、 
変あさせ訊巧くださし、。 



アレル除菌脱臭空清フィルター 


掃除機で表側のほこ0を吸い取るか、30で〜45でのお湯に約15分つけ置きする 

»巧れがひどし化きは、アルカリ性洗剤、中性洗剤を溶かしためるま湯を使ってくださし、。 


2上下左ちにゆす0、流水ですずぐ 

3水をよく切0、風通しのよい日庭でよ < 乾かす 

»洗うと脱臭性能が回復します。 




※置いて乾かず場合は、下図のよラに 
なてかけてください。 


•枠からフィルターをタトさないでください。フィルターが割れる原因になりまず。 

♦ブラシやたわしでこすらなしぶください。♦ヘアドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。 
♦「漂白剤」は使わないでください。 参完全に乾いてから取付けてください。 






ミ^盛 


巧れがひどく、洗ってもニオイが取れない場合 

アレル除围脱臭空清フィルターを 
新しいちのと交換する 

※交換の目安は約10年でずが、お部屋の環境や使用時 
間によ D 短くなることがあります。 


•廃棄ずるときは、お住まいの地域のコ"ミ収集お 
貝 IJ に従って処分してください。 

讨才質:セラミックほか） 


別売部品——おお<の兰菱電機ストアか販売店でおおめください< 


掃除機の専用ブラシ(別売)を使うと、熱交換器やフアンのお掃除がしやすくなります。 



-万能アダプター 


5榮驚 


接続ホース 


品 ち専用おそラじカンタンセット 

m ち MAC -093 SS 

希望ル売価格 3,675円(税込） 



■ 

和辱眶祖甲カソ タンプ-シ 
掃除機のバイプロ i を接続^- スまたは 


取付かない場合は 
万能アダプターを使用 


スミズミブラシ 



専巧タトのものを使用すると金属部(熱交換器)などの破損の原因 
となりますので、き巧ブラシを使うことをおずすめしまず。 

詳細は専用おそラじカンタンセットの取扱説明書をご覧ください。 


品 ちアレル除菌脱臭 

空清フィルター 
m ち MAC -307 FT 

希望ル売価格 2,100円(税込） 
交換の目安約10年 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 


※希望ル壳価樹ま2010年2月現在の価巧です。 
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部品の取付け 


I ダストボックス、エアフィルター、アレル除国 
脱臭空清フィルターをお手入れしたあとは、 
必ず①〜④の順香で取付けてくださし、。 

I その他の部品をお手入れしたあとは、 

各部品の取付けかたに従つてくださし、。 


①アレル除围脱臭空清フィルター(ち側1個) 



♦ 



奥まで差し込む 


左ち上部の溝にはめ込む 


狼 


»金属部（熱交 
換器）に直接 
素手で軸れな 
いでください。 
ケガのを険が 
あ0まず。 



白いストツ/ \°-2か所を矢 E |] のタト側 
方向に"カチツ"と音がずるまで 
差し込む 


左ち風向フラッ 




ルター (ちち 



くフイルター位置〉 


左側 


ち側 


オモテ 


オモテ 







勢 


乂 


多 


上下風向フラップ(手前、奥の左ち4が) 



所定の位置に取付ける 


ガイドの上側に 
差し込む 



ま必ストッパー (2 か所)を 
"カチツ"と音がずるまで 
差し込む 


をむストッノ \°-が正しくセットされて 


しぬいとずベてのモ Z 夕一が点滅し、 


体感温度モ Z 夕一に「卜 L 」と表おさ 


れ、運転ができません。 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 










































































































































お手入れするときは、 安全のために電源プラグをコンセントから抜くか、 
ブレーカーを切ってください。 


2枚） 


エアフィルターは文字が書い 
てある面をオモテにし、両手 
で奥まで差し込む。 

巧端をフィルター位置に合わ 
せる 

ym アレル除菌脱臭空清フィルターを付け 
ていないと、正しく取付けることができ 

ません。 

»エアフィルターをまっすぐ契まで入れ 
ないと、ダストボックスを正しく取付け 
ることができません。巧障の原因にな D 
まず。 

(を）上下の向きは関係なく差し込むこ 
とができまず。 



③ダストボックス(ちを2個) 



エアフィルターの上から 
ダストボックスの突起部 (2 か所)を 
本体の巧に横から差し込む 




ストッパー 


ダストボックスを"カチッ"と 
音がするまで巧し込み、 

白いストッパーで固定されて 
いることを確認する 




④丸洗いパネル 




た両手で丸洗いパネル 
柜ぶをほぼ水平にしたま 
ま、支持部を"カチッ" 
と音がするまで溝に 
差し込みます。 


1"カチッ"と音がずるまで 
水平に差し込む 


2閒じる 


34か所を押す 

»丸洗いパネルをきつち〇閉 
めていないと、き巧機の表示 
がぼやけることがあ0まず。 




1電源プラグを差し込む 

>•寞っぱ(夕）が順番に点灯し、エアフィルターの位置合わせをしています。 
必ず葉っぱ(<^ ) の消な後に巧の操作を巧ってください。 

2お手入れスイッチを押ず (丸洗い/ \° ネルを開くとち側にあります） 

寞っぱ（がが順番に点なし、エアフィルター、ダストボックスが正しく取付けら 
れているか確認ずるために、フィルターおそラじメカ運転を1回行います。 

»寞っぱ 3 枚（タタが）が点滅するときは、アレル除菌脱臭空清フィルタ_、 
ダストボックス、エアフイルターの取付け状態を殖認してください。 


3 リモコンの网を巧して、運おする 


体感温度モニターが re ん」と表おしないことを確認してください。 

»お手入れスイッチを巧すと運転積算時間(約1万時間で体感温度モこター 
に「〇[」と表示)をリセットしますので、ダストボックスお手入れ後しソタトは 
お手入れスイッチを巧さないでください。フィルターおそラじメカ運転の 
動作確認はリモコンのボタンで行つてください。 19ページ、 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたときに 






























































































































































故 p 早かな？ 

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。 


お答えします)（故障ではありません) 


運転しない 

♦エアコン専用のブレーカーが OFF になっていませんか7 
参電源プラグがタトれていませんか？ 

再度運転にしても 3 分ほど動かない 

•エアコン保護のため、止まっていまず。 

3分後に運転しますので、そのままお待ちください。 

暖房運転開始時に風が出ない 

♦暖かい風を出ず準備をしています。しばらくお待ちください。（約3分） 

葉っぱ（夕）が順番に点灯し、 
動かない 

タジこ-' •'一 ぶこ-‘‘‘一 ..，，ご’’^^ 一 ご’’こ-‘', 

♦エアフイルターの位置合わせをしていまず。 

葉っぱ（夕 ） が)'肖なずるまで、そのまましばらくお待ちください。4ぺージ^ 

葉っぱ（夕）が順番に点むし、 

冷房運転開始時に 
約 1 分間、風が出ない 

•内部クリーン運転が設定されていませんかク 
運転開始時に、エアコン内部のニオイを抑制するスタート脱臭運転を行い、 

約1分間、送風を停止します。 18ページ心 

運転を停止して电 
葉っぱ（夕）が順番に点灯し、 

風が止まらない 

♦内部クリーンが設定されていませんか？ 

運転停止時に、エアコン内部に付着しているカビ菌を除ちするカビクリーン 
シャワーホ巧いま寸。 18ぺージー^ 

フラップが開かない 
フラップが閉まらない 

♦左ち風向フラップが正しく取付けられてしほずか？ 

左ち風向フラップが正しく取付けられていないと、上下風向フラップに当り、 
正しく動作しないことがあります。また、しっかり取付けないと露たれの原因 
(こな0まず。 24ぺージ、 

ムーブアイが動かない 

♦ r 体感」を r 切」に設定していませんか？ 

「体感1を r 切1に設定ずると、ムーブアイは動きません。16~17ぺ—ジ、 


リモコン信号を受信しない 
リモコンの表示が出ない 
リモコンの表示がラずい 


♦乾電池が)'肖耗していませんか7 6ぺ-ジ、 

♦乾電池の取付けが (+) (—)逆になってしほせんか？ 6ぺ-ジ、 

•リモコンの電池を入れたとき、 r 電池交換後巧す」ボタンを巧し忘れていませ 
んか？ 6ぺ—ジ、 

♦テレビやビデオのリモコンが押されたままになっていませんか？ 

テレビやビデオのリモコンが巧されたままになっていると、リモコンを受信 
しないことがあ0まず。 

リモコンラック（/」\物入れ)に収納したリモコンの詰め過ぎによ D 、 ボタンが 
巧されていることがあ D ます。 

参お部屋の温度が低いときはリモコンを受信しにくい場合があ0まず。 


故障かな7 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたとき 



リモコン 


運転しない/停止しない 


26 































お答えします)（故障ではありません) 


をえない 

暖まらない 


♦温度設定や風速が適切になっていまずか7 
風をを圆、■(獄で運転していると、をえや暖まりが遅くなることがありまず。 
風をを il ( 中)または flll( 強)に変更してください。 11ぺ—ジ 

参エアフィルターが巧れていませんか？ 22〜23ページ、 

♦エアコン内部のファンが巧れていませんか？ 22〜23ページ、 

参き内機•きタト機の吹出□•吸込□をふさいでいませんか？ 

推窓やドアが開いたままになっていませんか7 

♦部屋の広さや、タト気温などの条件によっては設定した温度に到達しないこと 
がありまず。 

♦換気扇やガスコン□を使用する部屋では、;令房負荷が大きくな0、;令えが 
遅くなる場合があ0ます。 


を房•除湿運転時 
をえ過ぎる 


♦を房時:温度、風向の設定は適切になっていますか？ 8' 11ぺ-ジ I 

参タト気温度がおい場合、室温が低下する場合があ0ます。 


室内機の吹出□から霧が出る 


♦部屋の空気中に含まれる水分がエアコンから吹き化ず; 令たい風により急速 
に;令やされ霸状になるためでず。 


室内機から水が漏れる 


♦丸洗いパネルがしっか D 装着されていまずか7 

しっか D 装着されていないと露たれの原因にな D まず。 24〜2 S ぺ-ジ、 
♦きタトのドレンホースの先端がつぶれたり、持ち上がったりしてしほせんか？ 

L ソ上のことを確認して、直らない場合は、 r お買上げの販売店」にご相談ください。 


室外機から水や湯気が出る 



•を房時に、ちえた配管や配管接続部に水滴がつき、滴下するためでず。 

♦暖房時に、室タト機についた霜を溶かずときに、水や湯気が出るためでず。 

湯気が白い煙に見えることがあ D ます。 

♦暖房時に、熱交換器についた水が滴下ずるためです。 

温度•湿度しよって、水の量は異な0まず。 

故障ではあ D ませんが、濡れてお困 D のときは、お買上げの販売店へ排水エ 
事のご相談をお願いします。 

なお、一部寒;令地域では室外機化結のおそれがあり、工事できない場合がありまず。 



室内熱交換器ち端のアル S フィン 
が変色して庶ブ'たよラになっている 


•室内熱交換器製造時点で変色した电のです。（溶接の熱でアル S フィン表面の 
樹脂コーティングが変色します)エアコンの運転によるものではありません。 
また、熱交換器の性能にも影響はありません。 


故障かな7 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたとき 



水漏れ/霧が出る 


冷え過ぎる 


冷えない/暖まらない 
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故 p 早かな？ 


(つづさ) 


修理を依頼される前に、次の点を確認してください。 

お答えしま东（故障ではありません) 


風がち(左)に向かない 


>据付位置設定が間違っていませんか7 
リモコンの据付位置を正しく設定してくださし、。 


曰ぺージ J 


冷房•除湿運転中 
上下風向が途中で変わる 
調節がきかない 


•上下風向フラップを下向きの状態ちリリ〜のにして約3 0分間〜1時 
間たつと、上下風向フラップから水滴が滴下するのを防ぐため、自動で風 
向が変わり专リ 2) になりまず。 11ページ 


r 風よけ」にして电、風があたる 
「風あ口にしても、風が来ない 


♦ムーブアイが人を検巧しにくい場合があ0ます。 

風向がご蒂望にそわない場合は、上下•左ちの風向を調節ずることができま 
ず。 11ページ心 


冷房運転中 

設定溫度になっても風が止まらない 


♦を房運転時、室温(体感温度)が設定温度になってち、室内機の風は止ま D ま 
せん。設定した風速で運転しまず。 


暖房運転開始時や運転中 
上下風向が途中で変わる 
調節がきかない 
風が止まる 


♦運転開始時に暖かい風を化す準備をしている間は、上下風向フラップが水平 
になりまず。(約3分） 

•室タト機に付いた霜を溶かしていまず。（霜取0運転） 

約30分〜1時間に1回程度動作する場合があ0ます。 

外気温が低く、湿度が高いときに霜が付きやすくな0まず。 

霜取り運転中は、;令たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップ 
が水平にな D 、 風が止ま D まず。 

覆取り運転は最大10分で終了しまず。その後、暖房運転を再開しますが、外気温に 
よっては、温かい風を吹き出ずための準備こ、さらに数分かかることがありまず。 
•室温(体感温度)が設定温度よ D 上がったときは、暖め過ぎを防ぐため室外機 
を停止しまず。このときをたい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フ 
ラップが水平になり、微風運転になりまず。 


r 手動掃除」ボタンを巧しても、 
フイルターおそラじメカ運転を 
巧わない 


♦を房や暖房などの運転中ではあ0ませんか7 
を房や暖房などの運転中は、 r 手動掃除」ボタンを巧しても、フィルターおそ 
ラじメカ運転は行し、ません。 

•室内機の寞っぱ （ 夕）が順番に点なしていませんか？ 

内部ワリーン運転が設定されてしぶ場合、カビワリーンシャワー後にフィル 
夕一おそラじメカ運転が始まりまず。 18ページ、 

参室内機の体感温度モニターが「こに」の表示になっていませんか7 
お手入れが終わったらき内機のお手入れスイッチを巧して、運転開始時や停 
止時に体感温度モニターに「こに」と表おしないことを殖認してください。 
♦室内機の葉っぱ （ ぶ）3枚が点滅していませんかク 
エアフィルター、ダストボックス、アレル除菌脱臭空清フィルターが正しく取 
付けられているか殖認してください。 24〜2 S ページ 

再度、 r 手動清掃」ボタンを巧して、葉っぱ （ 夕 ）3 枚が点滅した場合は、修理窓 
□にご連絡ください。 3 5ページ 

♦"ピピピッ"と鳴0ませんか7リモコンの r 手動掃除」ボタンを連続して巧す 
と、約30分間動かないことがありまず。もう一度手動フィルター掃除運転を 
行ラ場合は、約30分後に行ってください。 19ぺージ心 


フィルターおそラじメカ運転が行わ 
れず エア フ イルターが ちれたまま 


♦切タイマーで運転したときは、積算時間が24時間経過した場合でも、フィル 
ターおそラじメカ運転は巧いません。ちに切タイマーでご使用される場合、 
定期のにリモコンの r 手動掃除」ボタンを巧し、手動フィルター掃除運転を 
行ってください。 19ページ 


冷房 • 暖房などの運転中に運転が 
止まり、フイルターおそラじメカ 
運転を開始する 


♦を房•暖房などが連続50時間経過した場合、運転を停止し、フィルターおそ 
ラじメカ運転を行います。 

約5分間お待ちください。フィルターおそラじメカ運転完了後、自動で元の運 
転に戻りまず。 19ぺージ、 


故障かな7 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたとき 



s 動清掃 






























故障かな？ 


お答えします)（故障ではありません) 


"ピシッ"、"ガチッ"という音 

、 

♦温度変化で丸洗いパネ J レなどが膨張、収縮してこすれるとともに音が出るこ 
とがあ D ます。 

水が流れる音、"プシュッ"といラ音 

•エアコン内部を;令媒が流れているときに化る音や;令媒の流れが切0換わる 
ときに化る音でず。 


♦お部屋の換気扇をご使用の際、エアコンのドレンホースから室タトの空気を吸 
い込むことがありまず。このとき、ドレンホース内の水が空気と一緒に吸い上 
げられることで化る音でず。お部屋の給気□を開けることで改善されること 
があ0まず。 

また、風が強いときにも音が発生する場合がありまずので、ドレンホースの先 
端を風が当らない方向へ向けてください。 

対応部品 r ドレンエア逆流防止部品」（別売部品:おち MAC -850 GB ) も用意 
してしほす。取付けはお買上げの販売店へご巧談ください。 

エアコン 停止中 
フィルターおそラじメカ運転中 
"カサカサ"、 "ン ー"、 "カタカタ"といラ音 

♦エアフィルターを肩掃している音でず。 

参内部クリーン運転が設定されている場合、内部クリーン運転御こ、フィルター 
おそラじメカ運転を行ラことがあります。音が気になる場合は、内部クリーン 
運転を辭除することで、運転停止後すぐにフィルターおそ5じメカ運転を行 
いまず。 19ぺージ、 

フィルタ-おそうじメカ運転中 

‘ガタッ’’としろ音、連続して‘ガタガダ’という音 

♦エアフィルター、タストボックス、アレル除菌脱臭空清フィルターが正しく取付 
けられ、ストッパーで固定されているか確認してください。 24~25ぺージ、 

J 



エアコンの風がにおラ 


♦エアコンが 壁やじ ゅ ラたん、家具、巧類などにしみこんだ ニ オイを吸い込ん 
で、風を吹き化すためでず。 

エアコンの 肩掃をおずすめしまず。 22〜23ぺ-ジ、 

それでもおましない場合は専門業ちによる内部洗ミ争をおずすめしまず。 

♦= スト運転や内部クリーン運転時にオゾンがわずかに発生するため、ニオイ 
を感じることがあります。 


丸洗い/《ネルが閉まらない 


>エアフィルター、ダストボックん丸洗いパネルがしっかり取付けられている 
かお認してください。 24〜2 5ぺージ 


室内機の表示が見えにくい 


•丸洗いパネルをきつち0と閉めていないと、表示がぼやけて見えにくいこと 
がありまず。 2 5ぺ-ジ心 

•ねむ D 運転中は表示が自動で暗くな D まず。 13ベージ、 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたとき 
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故 p 早かな？ りづき） 

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。 


室内機にこんな表示が出たら 


こんなとき 

表示内容 

調べるところ 

運転を開始して电 
運転しない 

体感温度モニターに 

三にり 

/ 尸し、 

他のモニター电ずベて点滅 

上下風向フラップのち瓜ストッパーがタトれている可能性がありま 
ず。安必ストッ/《一が"カチッ"と音がするまでお実に取付けてくだ 
さし、。 24 ぺージ 

運転開始時 
または 
停止時 

体感温度モニターに 

4 口。 

◎し 

タストボックスのお手入れ時期が来たことをお知らせしていまず。 
ダストボックスをお手入れしてください。 20 〜 25 ぺ—ジ、 

; 令ち 
または 
暖房運転中 

体感温度モニターに 

HI し回 

体感温凰が〜 37 でまで 0.5 できざみで表示されまず。 

7. 5 でじ(下は しコ、 37. 5 でじ(上は hV と表示されまず。 

運転開始時 
または 
停止時 

体感温度モニターに 

C 厂 
尸し 

フィルターおそラじメカ運転の自動運転設定をお除し、エアコンの 
運転積算時間が約 50 時間を経過すると、運転開始時と停止時に、体 
感温度モニターに戶ごと表示されます。 r 手動掃除」ボタンを押し、 
フィルターおそうじメカ運転を行ってください。 19、32 ぺ-ジ 

運転中 
または 
停止中 

葉っぱ 3 枚が点滅 

三ィ ぶがこ 
/ 沒 、 

エアフィルター、ダストボックス、アレル除菌脱臭空肩フィルターが 
正しく取付けられているか殖認してください。 24~25 ぺージ、 

電源プラグを差し込んで 
すぐ 

寞っぱが順番に点な 

ぶこ'''‘ 

エアフィルターの位置合わせをしていまず。 

寞っぱ（夕 ） が;'肖なずるまで、そのまましばらくお待ちください。 

(最大 2 分） 4 ページ、 

運転開始後 
すぐ 

運転ランフ°しソタトの 
ずべてのモニターがミ肖える 

..... ，'-一''、..... 

.....'、一—',...-. 

リモコンの設定が r 表お切 1 になっていませんか 7 7 ぺ—ジ 

運転しない 

体感温度モニターの数字が点滅 

三 P こ 
/ し、 

運転ランプち点滅 

が障でずので、運転を停止し、 r お買上げの販売店」または「=菱電機 
修理旧談窓□」に修理依頼してください。 

その際、点滅している数字をお知らせください。 3 5 ページ、 


ご使用の前に 
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仕様 


魯 


巧をの化学物質の含•ちがを準値 lii 下であり、 
預境にお慮した韻十をして L >ます。 


冷房•暖房兼用セパレートあ(インパーター) 






お名 

MSZ - GW 220 

MSZ - GW 250 

MSZ - GW 280 

MSZ - GW 360 

MSZ - GW 400 S 

MSZ - GW 560 S 

仕様 




-W (ク U アホワイト） 


電 


源 

単ネ目 100 V 

単旧 100 V 

単ち 100 V 

単旧10 0 V 

単相20 0 V 

単秘 00 V 


能 


力 < kW > 

2.2 

2.5 

2.8 

3.6 

4.0 

5.6 

rp 

ミ肖費 

電 力 m 

44己 

己05 

己90 

107己 

1080 

1850 

運転 

電流く A > 

4.73 

5.35 

6.25 

11.40 

己.73 

9.80 

房 

室の側運転音 〈 dB 〉 

43 

45 

48 

48 

49 

50 

室外側運転音 〈 dB 〉 

42 

44 

46 

48 

48 

50 


面積の 

致面則-醜洋室 

15 

17 

19 

25 

28 

39 


目安 〈 m う 

木造南向和室 

10 

11 

13 

16 

18 

25 


能 

力館〉 

標準 

2.5 

2.8 

3.6 

4.2 

5.0 

6.7 


低温 

3.7 

3.8 

3.9 

4.0 

己.7 

6.9 

暖 

消費電力く w > 

標準 

44己 

己00 

710 

990 

1155 

1460 

低温 

1200 

1260 

1280 

1320 

2100 

2500 

房 

運転 


雲流く A > 

4.48 

己.05 

7.1 己 

10.00 

己.83 

7.35 

室の側運転音 〈 dB 〉 

44 

46 

49 

49 

50 

51 


室外側運転音 〈 dB > 

43 

44 

46 

49 

50 

52 


面積の 

孩面則瞄！ 

11 

13 

16 

19 

23 

30 


目安 〈 m う 

木造南向巧室 

9 

10 

13 

15 

18 

24 

エネルギー 
消費効率 

冷お 

4.94 

4.9 己 

4.7 己 

3.35 

3.70 

3.03 

暖房 

己.62 

己.60 

5.07 

4.24 

4.33 

4.59 

冷暖房平巧 

5.28 

5.28 

4.91 

3.80 

4.02 

3.81 

通年エネル4 


一消費効率 

6.4 

6.4 

6.4 

5.2 

5.2 

己.1 


区 


分 

A 

A 

A 

C 

C 

F 

質 

量 〈 kg > 

室の機 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

室外機 

28 

31 

32 

27 

32 

36 

外形ゴま〈171171〉 

室の機 

高さ29日 X 幅 7 98 X 契巧29日 (300) 

室外機 

高さ5己 0 X 幅800 (+62) X 契行28己 


♦この仕様個ま、」 IS 規格 (JIS C 961 2) にもとづいた数値です。 

マこュアルを房室内27で、室外35での温度環境で最大風量(上下風向:3番、左ち風向:正面)における仕様値。 

^2マこュアル暖房室内20で、室タト7で(標準)、 rc (低温)の温度環境で最大風量(上下風向:2蚕、左ち風向:正励における仕様値。 

♦仕様値は日 OHz • 60 Hz 巧通です。 

♦待機電力は 0.9 ワットです。 

♦運転音は反響音のかなし觸響室で測定した数値でず。実際に据え付けた状態で測定ずると周囲の音や反響を賣け表示数値より大きくなるのが普通です。 
• J - Moss(JIS C 0950) の規定に基づき、対象となる目物質(鉛、水銀、カドミウム、六価ク□ム、 PBB 、 PBDE ) の含ちについての情報公開をしております。 
詳しくはホームぺージをごらんください。 www . MitsubishiElectric . co . jp / jmoss / 


長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について 


(本体への表巧容） 

?^経年努化により危害の発生が高まるおそれがあることをを意喚起するために電気巧品巧全法で養務付けられたしソ下の表示を本体の銘板近傍に巧っています。 
【製造年】本体の銘板の中に西暦4巧で表示してあ0ます。 


A 


※【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火•けがなどの事故に至るおそれがあります。 


(設計上の標準使用期間とは） 

^運転時間や温湿度など、(下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から巧全上ま障なく使巧ずることができる標準的な期間です。 
^設計上の標準使巧期間は、無償保証期間とは異な0ます。また、一般的な故障を保証するものでもあ D ません。 

■標華使用条件 JIS C 9921-3 による 


環境条件 

電源電圧/同波数 

製品の定巧電圧による/日 0 Hz ’60 Hz 巧通 

室内温度 

冷房27で(乾球温度） 暖房20で(乾球温度） 

室内湿度 

冷房47%(湿球温度19で） 暖房59%(湿球温度15で） 

室外温度 

冷房3 5で(乾球温度） 暖房7で(乾球温度） 

室外湿度 

冷房40%(湿球温度24で） 暖房87%(湿球温度6で） 

設置条件 

製品の据巧説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向き和室、居間 

部屋の広さ 

製品機種能力に見合った広さの部屋(畳数） 

想定時間 

1年間の使用曰数 

東京モデル 

冷房6月2日から9月21日までの112日間 暖房10月28日から4月14日までの169日間 

1曰間の使用時間 

冷房9時間/曰 暖房7時間/曰 

1年間の使用時間 

冷お1008時間/年 暖居1183時間/年 


>設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目のしソ外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経 
年劣化による発火•けがなどの事跡こ至るおそれがあります。 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたとき 










































































運おについて 


♦ち表のタト気温度環境 L ソ外で運転ずると保護装置が働き、運転ができない場合がありまず。 
♦室内側の湿度が80%しソ上で長時間;令房•除湿運転すると、室内吹化□などに露が付き、 
滴下ずる場合があ0まず。 

参停電でエアコンが停止すると、停電が回復してもエアコンは停止したままでず。 

1を巧して、再度運転してください。 


リモコンの 


運拓 

入/切! 


運転 

可能タト気温度環境 

冷!房運転 

約21〜43で 

除湿運転 

約 21-43 で 

暖房運転 

24°C1U 下 


リモコンが使えないとき (応急運転) 


IJ モコンが故障した0、電池が消耗したときには室内機の応急運転スイッチを使って運転することができます。 

1 麗 SS 顧!;^ く^二^〉運転ランプ応急運転スィッチ 


応急;令お 一►応急暖居 一►停止 


r 




※これしソ外の運転はできません。 

最初の30巧間は温度調節が働かず連続運転にな0、風速は j (強)になります。 





积を^^^^ 

oh 

—1 

長臥れ1 

体感温度モニター 

1 


30分後の運転内容は;欠のよラになります。 


運転内容 

冷房 

暖房 

設定温度 

24で 

24で 

風 速 

<•冲） 

，•ゆ） 

上下風向フラップ 

自動 

自動 


停止するとき 


応急運拓スイッチを}甲す 


静音設定について 


を房•暖房運転瞄こ、き内機から化る風の音が気になる場合は、風量を抑えた静音設定にずることができます。 

風量を抑えた運転を巧ラため、 r 標準設定」よ D; 令えや暖ま D が遅くなる場合があ D ます。 

風を設定の自動、 ■ 願)、■■仲)、 111( 強)、□ンブが風量を抑えた静音設定になりまず。圆の設定は変更されません。 
除湿•ミスト運転時の風を設定は変更されません。 


詩音設定にするとき 


1電源プラグをコンセントに差し込む 
2応急運おスイッチを"ピピッ"と鳴るまで長}甲しする(約5巧） 

※体感温度 モニターにに」 が表おされ応急を房で運転しますが、その 
まま応急運転スイッチを長巧ししてください。"ピピッ"と幅れば設 
定完了です。リモコン操作でお好みの運転を選がしてください。 


標準設定に戻すとき 


応急運括スイッチを"ピッ"と鳴るまで長}甲しする(約5秒） 

応急運転スイッチを長巧しする(約5秒)ごとに、 

巧の順で切 D 換わ D ます。 

静音設定（ピピッ）-標準設定（ピッ） 



ルターおそ5じメカ運き云の自動運お設定の解除について 


フィルターおそラじメカ運転は、運転停止後に自動で行ラよラに設定されていますが、解除することもできます。 


自動運拓設定を解除するとき 


運括停止中で、フィルターおそラじメカ運括が停止してい 
るときに、お手入れスイツチを"ピピツ"と鳴るまで長巧し 
ずる(約10秒） 

※巧すとすぐに"ピツ"と鳴りますが、そのまま長巧ししてください。 
"ピピツ"と鳴れば設定完了です。 

お手入れスイツチを長巧しする(約10秒)ごとに、 

巧の順で切り換わります。 


自動運転設定に戻すとき 


運括停止中で、フィルターおそラじメカ運括が停止してい 
るときに、お手入れスイツチを"ピピピツ"と鳴るまで長巧 
しする(約10砂） 

※巧すとすぐに"ピツ"と鳴りますが、そのまま長巧ししてください。 
"ピピピツ"と鳴ればフィルターおそうじメカ運転を行う設定に戻りまず。 

フィルターおそラじメカ運転自動設定解除(ピピツ ）一 I 
L フィルターおそラじメカ運転自動設定(ピピピッ） 


知つておいていたださたいこと 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたとき 
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フィルターおそうじメカ運転の自動設定を解除し、エアコンの運転積算時間が約50時間を経過すると、運転開始時と停止時に、体感湿度モニ 
夕一にして」と表をされます。 r, て」が表おされたら、 r 手動掃除」ボタンを巧し、フィルターおそうじメカ運転を行ってください。 19 ぺ-ジ 





























































据付時、使用時のご注意 


♦ルームエアコンの 据付は販売店にご依頼ください。 

また、巧の場所への据付はさけてください。 

-可燃性ガスが漏れるおそれのある巧 
-高周波機器、無線機器などがある巧 
-機械;'由がをい所 
-お浜 i 也区など塩分がをい巧 
-温泉 i 也など硫化ガスが発生ずる巧 
-ミ由の巧まつやミ由煙がたちこめる巧 
-積雪によ0室タト機がふさがれる巧 
•クレーン 車、船舶など移動ずるものへの設置 
※室内機の排水ホースからの排水は、水はけのよい所にして 
くだ'さし、。 

※風通しが悪くショートサイクルが起きやずい所では、を房- 
暖房能力および;'肖費電力が10%程度悪化する場合があ D ま 
ず。その場合吹化ガイド（別売部品）をお使いになると、;令 
房•暖房能力および消費電力の改善が図れまず。 

♦据付にあたってはエアコンの質量に十分に耐え、振動が増大し 
ない場所を選んでください。 

♦き内機の電源コードのホりを吸込□に載せないでください。 
フィルターおそラじメカ運転の不具合の原因にな0まず。 

参室タト機の吹化□からの温風や運転音が隣家の迷惑にならない 
場所を選んでください。 


長期固ご使用にならないとき 


エアコンの故障を防ぎ、長く使ラために;欠のことをしてくださし、。 


♦室タト機の吹化□おくには电のを置かないでください。機能低下 
や運転音増大のもとになります。 

♦使用中、異常音がずる場合は、 r お買上げの販売店」にごち談く 
ださい。 


テレビ.ラジオのアンテナとエアコン（室外機）は 3 m な上離してください。 
電波の弱い化がでは、テレビ•ラジオなどにノイズが入る場合があります。 
その場合はノイズが入らなくなるまで離してください。 

义巧警報器と室内機のの出□は 1.5 mU 上の距離をあけてください。 



1 エアコン内部に付着するカビ国を除去するた则こ、夏場は、 
約10巧間のを房運転したあと、内部ク U —ン運転を巧ラ 
冬場は、約10分間の暖房運転を巧う 18ページ心 

2 運転を停止を、電源プラグを抜くかブレーカーを切る 




再度使い始めるとき 


1 ダストボックスにたまったほこ D を捨て、取付ける 
2 室内機•室外機の吹出□•吸込□がふさがれていない 
ことを確認する 

3 アース線が外れていないことを確認する 
室内機側に取付けてある場合もあ0ます。 


3 液漏れによるな障をさけるために 
IJ モコンから電池を取 D 出す 





電気工事についての注意 


移設は専門業者へ依ま頁 

•電源は必ずエアコン専田回路にしてください。 

•ブレーカー容量は必ず守ってください。 

1 00 V 用機種は ACI 00 V で、 200 V 田機種は AC 200 V で使用し 
てください。 

♦増改築•引越しのためエアコンを取 D タトした D 、 巧度据え付け 
る場合は、専門の技術や工事が必要にな D まず。 

フ□ンの「見える化」表示について 



W マークを 
押して、矢印 
の方向にス 
ライドさせる 




家庭用エアコンには最大で C 02( 温暖化ガス) 3,600 kg に相当するフ□ン類が封入されています。 
地球温暖化防止のため、移設’修理’廃棄などにあたつてはフ □ ン類の回収が必要です。 



ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたとき 


この表示は、家庭田エアコンに温暖化ガス（フ□ン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取タトし時は 
フ□ン類の回収が必要でず。〈廃棄時には家電リサイクルをの制度に基づき適正な引き渡しをしていただけ机ま'、お実にフ□ン類の適正 
処理がなされます。〉 
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問い合わせと修巧を依頼される前に 


修理を依頼される前にちラー度、;欠のことをご確認くださし、 


こんなときは、 
故障ではありません。 


r 故障かな？」をち5—度お認してください。 26〜30 ぺ-ジ I 


□暖房運転中に< 



上下風向フラップが 
水平1<-なる 


運転開始時、霜取り運転中、設定温度を超えた 
ときは、上下風向フラップが水平になります。 

28 ぺージ心 


□運転を止めたのに止まらない 
葉っぱ（夕）が順香に点巧する 

内部クリーン運転が設定されて 

いませんか？ 18ページ I 


□本体に表示が出ない 

リモコンの設定が「表示切」になって 
いませんか？ 1へ一。、 


□室外機から’ 



水または白い煙が出る 


暖房運転中は室外機から水や水蒸気が出る 
ことがあります。 2 7ページ I 


□ リモコン信号を受信しない 


之0ページ J 


□体感温度 モニターに「，ご L 」と 
表示され、すべての表示が 
点滅する 

上下風向フラップを取付けてください。 

30 ぺージ I 




こんなときは、 
修理を依頼する。 


• 27ぺ-ジ^^ の確認をしても室内機から水が漏れる。 
参 U モコンで操作できない。 

f インパ'-夕一苗巧巧を点巧したとき \ 

I 液晶、プラズマテレビの電源を入れたとき J 
♦電源コードが熱くなる。 

(ゆるいコンセントを使つているとき） 

♦運転ランプと体感温度モニターの数字が点滅ずる。 
♦電源コードの一部が破れている。 

参テレビやラジオにノイズが出る。 

(電波のおい地域では増幅器の取付けをおずすめします） 
♦異物を入れた0、水をかけてしまった。 

♦ブ レーカーが たびたび切れる。 




修理を依頼するときは、 
必ずお知らせください。 


1. 品名云菱ルームエアコン 

2. お名ち側イラストをちと 

に室内機をご確認く 
ださい。 

3 . お買上げ年月日 

4. 勘璋内容(できるだけ具体的に） 

5. 住所•お名前 • 電話涅号、付おの目印など 

※リモコンがか障、紛失した場合はサービス番号をお巧 
らせください。 

サービス番号： M 210 V 9426 



ご不明な点や修理については、 

お買上げの販売店にご相談くださし、。 

參転居などで、お買上げの販売店に依頼できないとき3 5ぺージ I 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたとき 
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保証と アフターサービス 


I 保証書(別添付） 

I保証書は、必ず r お買上げ曰-販売店名」などの記入 
をお確かめのラえ、販売店からお受け取〇<ださい。 
内容をよ<お読みのあと、大切に保をして<ださい。 

保証期間 


お買上げ曰か51年間でず 
(を媒回路については已年間） 


■補修用性能部品の保有期間 

• 当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を 
製造な切0後10年保有していまず。 

• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持ずる 
ために必要な部品でず。 

■ご不明な点や修理に関ずるご相談は 

• お買上げの販売店か下記の r 己菱電機ご相談窓口- 
修理窓口」にご相談ください。 

■修理を依頼されるときは 

• r 故障かな？と思った引 26〜30 ペー W にしたびって 

お調べください。 

•なお、不具合びあるとさは、電源スイッチを切0、 
必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店に 
ご連絡ください。 


♦保証期間中は 

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 
保証書の規定にしたびって、販売店び修理させて 
いたださまず。 

♦保証期間び過ざているときは 

修理ずれば使用でさる場合には、ご希望により有料 
で修理させていたださまず。 

点検-診断のみでを有料となることびあ0まず。 

♦修理料金は 

技術料+部品代 (+ 出張料)などで構成されていまず。 

• 技術料'''故障診断、故障箇所の修理および部品交 
換-調整-修理完了時の点検などの作業 
にかかる料金です。 

• 部品代…修理に使用した部品代金です。 

• 出張料…商品のある場所へ技術ちをが遣する料金 
です。 

■廃棄時にごミ主意願いまず 

•家電 U サイクル法では、お客さまびご使用済みの 
ルームエアコンを廃棄される場合は、収集-運搬料 
金と再商品化等料金 （U サイクル料金）をお支払い 
いたださ、巧象品を販売店や市町村に適正に引さ渡 
ずことび巧められていまず。 


ご相談窓□•修理窓□のご案内 (家電品） 



■お問合せ窓□におけるお客なの個人情巧のお取 D 巧いについて 

H 菱電機株式を社は，お客様からご提供いただきました個人情制ま、下記のとおり.お取り扱いします。 


♦お買上げの販売店にご依頼できない場合 
(お居や贈答品など）は、 

へお問い合わせください。 


各窓口 


1. お問合わせ（ご依頼）いただいた修理-保守， 
工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 
よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら 
びに製品品質 • サービス品質の改善-製品情報 
のお知らせに利用しまず。 

2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼） 
内容の記録を残すことがあります。 


3. あらかじめお客様からご了解をいただいている 
場合および下記の場合を除さ、当社がの第兰 
萄こ個人情能を提供-開示することはありません。 

① 上記利用目的のために、薛社グループ会社， 
協力会社などに業務委託する場合。 

② 法令等の定める規定に基づく場合。 

4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ 
さました窓口にご連絡ください。 


ご相談窓口 家電品の購入相談*取扱い方を 


♦王養電機お客さま相談センター 

_ いつもサンキュー 365日 

原! 0120 -139-365 (無料) 


受付時間365日24時間 


携帯電話 - PHS-IP 電話の場台 

兰菱電機お客さま相談センタ" 

干 154-0001 

ま京都世田を区池尻 3 - 10-3 

FAX (03) 3413-4049 (有料） 

(03)3414-9655 

(有料） 


■ご相談巧応平日 日： 00〜19:00 

±•曰•祝•轉社休日日： 00〜17: 00 

上記外の時間は受付のみ巧能です。 


修理窓口 家電品の修理の問合せ*修理の依巧 


♦王養電機修理受付センター 

疆0120 -56-8634 撫料) 

インターネット 

^ www.melsc.co.jp 


受付時間365日24時間 


携帯電話- PHS • IP 電話の場含 

化海道•ま化全域 

関東甲信越（長野県飯田地区を除く） 
静岡県-九州全域 

東曰本 

修理受付センター 
FAX (03) 3424-1115 

(有料） 

(03) 3424-1111 

馆料） 

長野県（飯田地区） 

東海（静岡県を除 <) 

化陸•関西•中国-四国を域 

西日本 

修理受付センター 
FAX (06) 6454-3900 

馆料） 

(06) 6454-3901 


K 09 B 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つたとき 



♦所在地、電話番号などについてはを至になることびありまずので、あ 5 かじめご了承願います。 
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早ねかりガイド 




2 

3 


を房除湿暖房 のいずれかを巧ず 


8、10ぺージ 12 



除湿 

▽ 


を巧して温度や除湿の 


強さを設定ずる 


8、10ぺージ 




1 涨 a 

画よけ^ 

L 函ぁで 


のいずれかを巧して 


風向を選ぶ 


8ぺージ 



愛情点検1 

なス.化田の下で-1、/けょが;か ♦ルー ムエアコンの補修用性能部品の保有期間は 

♦長年し使巧のエアコノは点検を！ 製造巧切り後 10 年でず。 

の 

ご使用の際 
このよラな 

ことは 

ちりませんか 

♦焦げ臭いニオイびする。 

♦電源コードプラグやコードび異常に熱い。 

♦電源プラグび変色している。♦ブレーカーび頻繁に落ちる。 
♦架台や吊り下げなどの取付部品び腐食、ゆるんでいる。 

♦室內臟から水漏れびする。 

► 

ご 

使 

用 

中 

止 

故障や事故防止のため、スイッ 
チを切 0 コンセントから電源プラ 
グをがし、必ず販売店にご連絡く 
ださい。点検•修理に要する費用 
などは販売店にご相談くださし、。 

♦運転音び異常に大さい。♦その他の異常や故障びある。 


お買上げ販売店名 

電話 、 

お買上げ(据付)日 

年 月 日， 


兰菱電機株式会社 

静岡製作所干 422-8 己28静岡市駿ミ可区小鹿 3-18-1 SG 79 F 449 H 02 10/01 
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